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Sika® CarboDur® M

Tasmy z widkien weglowych do wzmocnien konstrukcji, sktadnik systemu Sika CarboDur®

OPIS PRODUKTU

Tasmy Sika® CarboDur® M sg to wytwarzane w proce-
sie pultruzji widékna weglowe zatopione w matrycy z
zywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer
— CFRP). Stuzg do wzmocnien konstrukcji zelbetowych,
betonowych, drewnianych, stalowych i murowych.
Tasmy Sika® CarboDur® M sg przyklejane do konstruk-
cji jako zewnetrzne zbrojenie za pomoca kleju Sika-
dur®-30 lub Sikadur®-30 LP w podwyzszonych tempe-
raturach (szczegdty w Kartach Informacyjnych kleju Si-
kadur®-30 /-30 LP).

ZASTOSOWANIA

Sika® CarboDur® M przeznaczony jest do stosowania
przez doswiadczonych wykonawcow.

Tasmy Sika® CarboDur® M przyklejane sg do konstruk-

cji jako zewnetrzne zbrojenie i przeznaczone sg do

wzmocnien konstrukcji zelbetowych, betonowych,

drewnianych, stalowych i murowych.

System Sika® CarboDur® przeznaczony jest do wzmoc-

nien konstrukcji w nastepujacych przypadkach:

= Zwiekszenie nosnosci elementéw konstrukcji

= Zwiekszenie wytrzymatosci na zginanie elementéw i

konstrukgji

Stabilizacja drgajacych konstrukcji

Uzupetnienie lub wymiana brakujacego zbrojenia sta-

lowego

Wzmocnienie stabych elementdéw lub konstrukcji be-

tonowych

Zwiekszenie wytrzymatosci na uderzenia

» Pasywne zwiekszenie odpornosci na trzesienia ziemi

Zmiana schematu statycznego (usuniecie fragmen-

téw, stropow)

» Zwiekszenie wytrzymatosci zmeczeniowe;j

Redukcja naprezen w zbrojeniu

* Naprawa uszkodzonych elementéw nosnych (uderze-
nie pojazdem, pozar, trzesienie ziemi)

Uwaga: Wszystkie obliczenia projektowe wzmocnienia
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muszg by¢ skonsultowane z inzynierem konstrukto-
rem/projektantem.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Szybka aplikacja zwieksza produktywnosé, oszczedza

czas i ogranicza przerwy w uzytkowaniu

Ekonomiczne rozwigzanie w poréwnaniu z tradycyj-

nymi technikami wzmacniania

Zwiekszenie trwatosci uzytkowej konstrukcji

Bardzo wysoka wytrzymatosc¢ i duza sztywnosc

Odpornos¢ na korozje

Bardzo dtuga trwatosc i wytrzymatos¢ zmeczeniowa

Dtugosé do 250 m, nie trzeba wykonywac ztgcz

Niewielka wymiary poprzeczne

Mozliwosc¢ krzyzowania w jednej ptaszczyznie

tasm prowadzonych w dowolnych kierunkach

tatwosc transportu materiatu

Niewielki ciezar

tatwosc aplikacji, zwtaszcza w pozycji sufitowej

Minimalne wymagania przygotowania tasm do apli-

kacji

* Mozliwos¢ stosowania w kilku warstwach

* Tadmy maja gtadka powierzchnie bez wystajgcych
wtdkien

= Dopuszczenia i aprobaty w wielu krajach

APROBATY / CERTYFIKATY

= IBDiM Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-
2019/0361 Zestaw materiatéw Sika® CarboDur® oraz
mat i sznuréw kompozytowych SikaWrap® do
wzmacniania konstrukgji

= Czechy: Technical Approval, ITC, Nr. STO-A0224-
1012/2020/a

= Francja: Technical Approval, CSTB, Avis Technique
3.3/20-1021_V1

= Certificate of Technical Valuation, CSLLPP,
No0.259/2023

= Technical Agreement, CTPC, No. 016-01/488-2022

= Test report, University of Belgrade, No. 459/2019

= Stowacja: Technical Assessment, TSUS, No. SK04-ZSV-
2669



» Ukraina: Test Report, Ministry of Regional Develop-

ment, No. 3HT-219-2167.13-001

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Pakowanie Dociete na wymiar w jednorazowych tekturowych opakowaniach.
Rolki 250 mb w tekturowych opakowaniach jednorazowych.
Dostepnosc wariantdéw zalezna jest od aktualnego cennika.

Wyglad / Kolor Czarne wtékna weglowe potgczone spoiwem epoksydowym.

Czas sktadowania

5 lat od daty produkcji

Warunki sktadowania

Sktadowaé w oryginalnych, zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach,
w suchych warunkach i w temperaturze do +50°C. Chroni¢ przed bezpo-

Srednim promieniowaniem stonecznym.
Transport w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Gestosé 1,60 kg/dm3

Wymiary Typ Sika® Carbo- Szerokos¢ Grubos¢ Przekréj po-
Dur® M przeczny
514 1,4 mm 70 mm?2
614 1,4 mm 84 mm?2
914 1,4 mm 126 mm?
1014 1,4 mm 140 mm?
1214 1,4 mm 168 mm?

Dostepnosc¢ rodzajow tasm zalezna jest od aktualnego cennika.

Zawartos¢ objetosciowa widkien > 68%
INFORMACIE TECHNICZNE
Wytrzymatosé na rozcigganie laminatu  Wartoé¢ érednia 3 500 MPa (EN 2561)

Kwantyl rzedu 5% 3200 MPa
Modut sprezystosci laminatu przy roz-  \Wartoéé¢ ¢rednia 210 000 MPa (EN 2561)
cigganiu Kwantyl rzedu 5% 205 000 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu laminatu Warto$é érednia 1,7% (EN 2561)
Temperatura zeszklenia >+100 °C (EN 61006)
INFORMACIE O APLIKACII
Zuzycie Szeroko$¢ tasmy Typowe zuzycie

Sikadur®-30

50 mm 0,20 - 0,28 kg/m

60 mm 0,24 - 0,32 kg/m

90 mm 0,40 - 0,56 kg/m

100 mm 0,44 - 0,64 kg/m

120 mm 0,45 - 0,80 kg/m

Uwaga: Podano wartosci zuzycia dla standardowej aplikacji. Szorstkos¢ lub
nieréwnosci podtoza, krzyzowanie sie tasm i straty mogg podnies¢ zuzycie

0 20%.
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INFORMACIE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Klej zywiczny

Opisana budowa i konfiguracja systemu musi byé zachowana i nie moze
by¢ zmieniana.

Sikadur®-30 lub Sikadur®-30 LP

Tasmy do wzmacniania konstrukcji

Sika® CarboDur® M

Szczegotowe informacje dotyczace aplikacji Sikadur®-30 lub Sikadur®-30 LP
znajdujg sie w aktualnych Kartach Informacyjnych produktéw oraz w Zale-
ceniach stosowania systemu Sika CarboDur® do wzmacniania konstrukgji
przez przyklejenie dodatkowego zbrojenia na powierzchni elementéw nr

85041 05.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wptywu.

DODATKOWE DOKUMENTY

= Zalecenia stosowania systemu Sika CarboDur® nr 850
4105

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

ZARZADZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiat ten jest wyrobem odpowiadajagcym wymaga-
niom w rozumieniu art. 3 Rozporzadzenia Komisji Eu-
ropejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substan-
cji, ktére uwalniane sg intencjonalnie z materiatu w
normalnych lub przewidywalnych warunkach jego sto-
sowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego
samego rozporzadzenia nie jest potrzebna do wprowa-
dzenia produktu na rynek, jego transportu lub stoso-
wania. Nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w Kar-
cie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie
posiadanej wiedzy, materiat ten nie zawiera SVHC
(substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy),
wymienionych w zatgczniku XIV do rozporzadzenia RE-
ACH lub wedtug listy propozycji opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliéw, w stezeniach powy-
zej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSC PODLOZA

TASMY SIKA CARBODUR® PRZYKLEJANE DO POD+OZA
BETONOWEGO

Zalecana minimalna wytrzymatos¢ pull-off podtoza be-
tonowego po przygotowaniu podfoza

= $rednia: 2,0 MPa

* minimum: 1,5 MPa

Efektywna wytrzymatosc¢ pull-off podtoza po przygoto-
waniu musi by¢ kazdorazowo weryfikowana.

Jezeli nie jest mozliwe osiggniecie wymaganej mini-
malnej wytrzymatosci podtoza dostepne sg dwa alter-
natywne rozwigzania:

* wzmochienie przypowierzchniowe (NSM) profilami
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Sika CarboDur® (patrz Zalecenia stosowania systemu
Sika CarboDur® NSM do wzmacniania konstrukcji
zbrojeniem przypowierzchniowym nr 850 41 07)
= wzmochienie powierzchniowe przy uzyciu mat Si-
kaWrap® (patrz Karta Informacyjna odpowiedniej
maty SikaWrap®).
Minimalny wiek betonu 28 dni (zaleznie od warunkdéw
dojrzewania i wytrzymatosci).
TASMY SIKA CARBODUR® PRZYKLEJANE DO INNYCH
PODLOZY
Szczegdtowe informacje dotyczace aplikacji tasm Sika
CarboDur® na innych podtozach (cegta, kamien, stal,
drewno, ptyty widknowe, itp.) znajduja sie Zaleceniach
stosowania systemu Sika CarboDur® do wzmacniania
konstrukcji przez przyklejenie dodatkowego zbrojenia
na powierzchni elementéw nr 850 41 05.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze betonowe nalezy przygotowac w taki sposdb,
aby otrzymac powierzchnie o otwartej, porowatej tek-
sturze, bez mleczka cementowego i innych zanieczysz-
czen.

Szczegdtowe informacje znajduja sie Zaleceniach sto-
sowania systemu Sika CarboDur® do wzmacniania kon-
strukcji przez przyklejenie dodatkowego zbrojenia na
powierzchni elementéw nr 850 41 05.

APLIKACIA

WAZNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane

przez wykonawcéw z odpowiednim doswiadczeniem

w tego typu zastosowaniach, przeszkolonych przez fir-

me Sika®.

WAZNE

Procedury aplikacji

Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w

Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktére

zawsze nalezy dostosowacd do rzeczywistych warun-

kow na placu budowy.

WAZNE

Promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Materiat nie jest odporny na state, bezposrednie dzia-

tanie czynnikéw atmosferycznych lub promieniowania

uv.

1. Aby uzyskac szczegétowe informacje prosimy o kon-
takt z przedstawicielem Sika.

Maksymalna temperatura uzytkowania

Uwaga: Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy
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wzmocnienia wynosi okoto +50°C.

Przy zastosowaniu urzadzenia Sika CarboHeater 2 do
przyspieszenia procesu wigzania kleju Sikadur®-30 LP,
temperatura ta moze wzrosngé¢ maksymalnie do
+80°C. Przed aplikacjg nalezy zapoznac sie z Zalecenia-
mi stosowania systemu Sika CarboDur® do wzmacnia-
nia konstrukcji przez przyklejenie dodatkowego zbro-
jenia na powierzchni elementéw nr 850 41 05.

Szczegétowe informacje dotyczace instalacji wzmoc-
nienia znajduja sie w Zaleceniach stosowania systemu
Sika CarboDur® do wzmacniania konstrukcji przez
przyklejenie dodatkowego zbrojenia na powierzchni
elementéw nr 850 41 05 oraz w Kartach Informacyjny-
ch klejéw Sikadur®-30 i Sikadur®-30 LP.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziafania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z 0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktéw po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0séb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajacy jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umoéw sprzeda-
2y towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdélnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie
www.sika.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

SikaCarboDurM-pl-PL-(08-2026)-11-2.pdf
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